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Locale Santabarbara: rivestimento in legno di abete
Ingresso e primi 22 metri della galleria:
rivestimento mediante tavoloni in legno di abete a 
parete e a soffitto Parte restante della galleria: roccia al naturale con 

rete  metallica di protezione

������������

	�
 ����	�
���� ����

�

�

�

�������

������

���������	


�������



�	����������	�����������

�������	���	����	�����	������
�����

��������
�������������

�������	���	����	������	��������������

���������� !�

������������������������������
�����������������������

�"�#����!����$%�"! ��" �%�$$ ���#���

�����$�& $���
� ��'��" �#����'����( )��))�� #!" � �� �&� �*��+
������,�" !�- ���
� �������"-�.����/ )�������"��0��* ��+

����������	�
��
����
�	

��������� ��1�21����

�"�&�!!�� "�3�!�!!������( �� �! ���$$ �& $$�"� 


 !
4���5)

"��#��������$%��&�������$%'�����
�%�����((�(����

��&'����3�$ �&�$�����3�$���

�"�3'���� ���-� ���677"�� 

�"�7'����$'�� ##������$�

�"�3'����� "������ !�$$�

Scala 1 : 100
Progetto architettonico - Pianta della
galleria

Telai in legno di 
abete

Telai in legno di abete

Tettoia di protezione dell'area di 
ingresso in legno di abete e cancello 
metallico di chiusura della galleria 

Posizionemento dei vecchi 
binari della ferrovia mineraria 
fino all'ingresso della galleria

Tracciato dei binari della ferrovia mineraria 
riproposto all'interno della galleria mediante profili 
metallici inseriti nella pavimentazione

Galleria pavimentata 
in terra stabilizzata

Rivestimento in legno di 
abete della Santabarbara 

Rivestimento in legno di abete
del deposito detonatori 

Rivestimento in legno di abete
del deposito esplosivi

Cavità carsica da valorizzare 
protetta mediante balaustra 
metallica

Area di accesso alla discenderia 
protetta mediante parapetto metallico 
e scala per la discesa al livello 106

Cavità carsica e pozzo da protetti 
mediante balaustra metallica

Messa in sicurezza dei 
pendii mediante 
geostuoia

Zanella di raccolta acque di 
percolazione

Scala 1 : 200
Progetto architettonico - Modalità di
trattamento superfici


