Pavimentazione in legno di abete altezza
20 cm, sp. 4 cm, lunghezza variabile

Fissaggio mediante vite 3,5 x45 mm

Rivestimento in legno di abete altezza
20 cm, sp. 2.5 cm, lunghezza variabile

Var. 100120

Impermeabilizzazione

/7 05T

Struttura autoportante in legno di
abete in travetti 8x8 cm

Parete di roccia naturale
consolidata mediante
cemento spruzzato e

impermeabilizzata j

Santabarbara - Dettaglio 1
SCALA 1:5-misureincm

Fissaggio mediante vite

20 cm, sp. 2.5 cm, lunghezza variabile

Rivestimento in legno di abete altezza

20

20

20

3,5x 60 mm

Parete di roccia
naturale consolidata
Ny mediante cemento
spruzzato e
impermeabilizzata

Pavimentazione in legno di abete altezza
20 cm, sp. 4 cm, lunghezza variabile

Pavimento della cavita della
Santabarbara da ripulire e livellare

Correnti di base della struttura autoportante in

20

Impermeabilizzazione e
o . .
Ntubo di drenaggio

20

legno di abete in travetti 8x8 cm

Santabarbara - Dettaglio 2
SCALA 1:5-misureincm

Deposito esplosivi

Rivestimento in legno di abete
altezza 20 cm, sp. 2.5 cm,
lunghezza variabile

Pavimentazione in legno di
abete altezza 20 cm, sp. 4 cm,
lunghezza variabile

Deposito detonatori

Parete di roccia consolidata
mediante cemento spruzzato
Struttura autoportante in legno di e impermeabilizzata
abete in travetti 6x6 cm

Pianta della Santabarbara

Scala 1:25

Rivestimento in legno di abete altezza
20 cm, sp. 2.5 cm, lunghezza variabile

Locale Santabarbara

Galleria

Struttura autoportante in legno di
abete in travetti 8x8 cm

Struttura autoportante in legno di Locale Santabarbara
abete in travetti 8x8 cm

Rivestimento in legno

di abete altezza 20 cm,

sp. 2.5 cm, lunghezza
ariabile

Impermeabilizzazione e

ubo di drenaggio
Pavimentazione in legno di abete altezza
20 cm, sp. 4 cm, lunghezza variabile

Sezione g-g Scala 1:25

Rivestimento in legno di abete altezza
20 cm, sp. 2.5 cm, lunghezza variabile

Locale Santabarbar
Deposito detonatori

Struttura autoportante in legno
di abete in travetti 8x8 cm -
@ g
o —
Parete di roccia consolidata §
mediante cemento spruzzato e
impermeabilizzat
Y
o
Impermeabilizzazione e — Struttura autoportante in legno di
ubo di drenaggio S abete in travetti 6x6 cm
Pavimento della cavita della 0.57 1.18 Pavimentazione in legno di abete altezza 20

Santabarbara da ripulire e livellare cm, sp. 4 cm, lunghezza variabile

Sezione f-f Scala  1:25

Deposito esplosivi

Parete di roccia consolidata

mediante cemento spruzzato e
impermeabilizzata

Pavimentazione in legno di abete altezza 20
cm, sp. 4 cm, lunghezza variabile

Sezione e-e

Pavimento della cavita della
Santabarbara da ripulire e livellare

Scala 1:25
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