
t2/2 £ a £ t1/2 

b ³  1.3 t2

t2 £ t1

a ³  0.7b

d = 1.3  t

SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE

SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:

SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:

SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO

x

t

t
2

b

d

1t

�

2423 26 27
28 29

25

l

l

i

i

n

n

2.45

1.41 0.55 0.49

0.
84 0.55

1.
48

3.001.002.501.002.80

2.50

2.
40

6.15

6.15

2.
40

2.00 2.15 2.00

138.30

138.27

138.24

138.21

135.27

132.27

129.27

126.21

1.
34

1.
37

1.
34

1.
34

1.
33

3.
06

3.
00

3.
00

3.
05

1.
34

1.
34

1.
34

1.
10

0.
18

138.24
138.32

138.38

136.28

1.
87

138.30

138.71

138.26

2.
72

1.
16

2.
58

138.28
138.36
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Scala 1 : 25
Pianta dell'area dei pozzi e della cavità
carsica

Scala 1 : 30Sezione i-i

Scala 1 : 25Sezione n-n Scala 1 : 25Sezione l-l

Telai di consolidamento galleria, 
in legno di abete

Pianerottoli in grigliato 
metallico 

Scala metallica realizzata 
mediante tubolari laterali 
e gradini in grigliato

Intelaiatura di protezione 
dell'accesso alla discenderia, 
profili HEA140

Telai di consolidamento galleria, 
in legno di abete

Accesso alla scala di esplorazione 
della discenderia protetta 
mediante balaustra

Scala metallica

Intelaiatura di protezione 
dell'accesso alla discenderia, 
profili HEB140

Telai di consolidamento galleria, 
in legno di abete

Vecchia discenderia ricolma di 
detrito e riutilizzata per 

simulazione di una tramoggia
Cavità carsica 

Centine principali in 
corrispondenza dei 
pianerottoli, profili HEB140
fissate con viti autoperforanti

Centine intermedie, 
profili HEB140 fissate 
con viti autoperforanti

Pareti del pozzo consolidate 
mediante cemento spruzzato e 
protette mediante rete metallica

Telai di consolidamento galleria, 
in legno di abete

Soletta in cemento armato armata 
con rete elettrosaldata � 10 20x20

Pavimentazione in terra 
stabilizzata sp. 8 cm

Soletta in cemento armato, sp. 
20 cm armata con rete 
elettrosaldata � 10 20x20

Pavimentazione in terra 
stabilizzata sp. 8 cm

Pavimentazione in terra 
stabilizzata sp. 8 cm

Quote altimetriche pavimentazione da 
definire a seguito della pulizia delle aree del 

pozzo e della cavità carsica

MATERIALI STRUTTURALI

NOTA: 
Tutte le misure devono essere riverificate in cantiere da Impresa e Direzione Lavori.
Sovrapposizione ferri longitudinali minimo 50 diametri e non piu' del 30% dell'armatura totale nella stessa sezione
E' prescritta la fornitura dei certificati relativi ai materiali impiegati prima dell'uso in cantiere
E' vietata qualunque aggiunta di acqua in cantiere nel cls

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA
Profilati e lamiere
(UNI EN 10025/05 - UNI EN 10210)  qualità acciaio S355 JO 

Bulloni, viti e barre di ancoraggio 
Alta resistenza 10.9 (secondo UNI EN ISO 898:2001) dimensioni UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968

Rosette e piastrine: C50 UNI EN 10083-2:2006 temprato e rinvenuto con durezza HRC 32/40
Dadi: classe 10 (secondo UNI EN ISO 898:2001)

Saldature
Le saldature eseguite in officina ed in cantiere dovranno rispettare le prescrizioni NTC2008 (DM 14/01/2008 e 
Circ. n.617 02/02/2009). Preparazione dei lembi di saldatura secondo UNI 11001:1962

Trattamento protettivo
Zincatura a caldo

CALCESTRUZZO PER NUOVI GETTI
Calcestruzzo strutturale secondo UI EN 206
Classi di resistenza C28/35
Calsse di esposizione  XC4
Classe di consistenza S4
Copriferro c� 30 mm 

ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO
Barre, spinotti e reti e.s. strutturale ad aderenza migliorata B450 C

ANCORANTE CHIMICO PER SPINOTTATURE: TIPO "HILTI HIT-HY 200-A"

TRAVI
Legno massiccio di abete classe minima C24

BARRE PER CONSOLIDAMENTO PARETI IN ROCCIA
Barre cave autoperforanti in acciaio S460J0 a filettatura continua per tiranti di ancoraggio per uso geotecnico 
passivo


